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VARUINFORNIATIONSBLAD
Jodsprit 5 % AKS

1. NAMNET PA PRODUKTEN ocH FORETAGET

Handelsnamn Todsprit 5 % AKS
Synonymer Spirius jodi § %
Talefonnr. vid nadsltuationer Giftinformationscentralen, 112
Leverantir Apoteket Peoduktion & Laboratorier
: Box 17 .
201 20 MALMO
Telefonar. 040-680 04 00
Fax 040-18 93 01
Kontaktperson ' Zeljko Tucak 040-680 04 80
Elisabet Jansson 08-466 16 67

2. SAMMANSATENING/ AMNENAS KLASSIFICERING

Amnen CAS-nr. Halt Symbol  Rdraser
ETANOL 64178 71.6% .

oD 7553-56-2 5% Xn 2021
KALIUMIODID 7681-11-0 35% Xn 22
VATTEN 7132-18-5 13,9 %

3. FARLIGA EGENSKAPER

Mycket brandfarligt. Inandning av btga halter kan ge symiom som yrscl, illamiends och huvudvark. Kan verka -
irriterande p# hud och dgon.

4. FORSTA HJALPEN

Irandning Frisk luftoch vila.
Fortiiting Ge dryck, Kontakia sjukhus efler likare,
Hudkontakt Spola med vatten. Tag av nedstankts klader,

Stink [ Gganen  Skblj med vatten. Kontakta Iikare om.besvir Yovarstir.

5. ATGARDER VID BRAND

Brandbekimpning
Kan slackes med vatten, koldioxid eller pulver. Behdllare i ntheten v brand bir flyttas cller kylas raed vatten-

Risker vid brand
MYCKET BRANDFARLIGT
Angoma kan redan vid temperaturer under rumstemperatur bilda explostv blandoing med luft. Klader som blivit
fuktiga av dmnet utgtic brandrisk.

6. ATGARDER VID SPILL/ OAVSIKTLIGA UTSLAPP
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Saneringsmetoder )

Observera risken for antandning och explosion. Mindre gpill spades ut med vaiten och spolas till avlopp. Storre

raingd vallas in med inest ahsorptionsmedel, t ex. ermilulir, och sumias upp. Spola rent med mycket vatien.
Kontakta riddningstjansten vid starre spill.

7. -HANTERING OCH LAGRING

Firebyggande dtgiirdar vid hantering .
e till ptf Infivaxlingen 4r god Farhindm guistbilduing till £51;d av statisk elektricitet Eliminera alla
g tindningskillor. Blanda aldrig dmnet med andra §moen wtan kutisksp om at detia r riskfrii. Jodsprit firgar
huden rodyrun. Flackama kan tas bort med utspiidd lagning av natrivmtiosulfat.

Forebyggande atgiirder vid lagring
Forvaras val titlsluten och dsskilt fra antandningskillor.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSATGARDER

Namn CAS nr. $TD Gen.snltt 8Lexp. Takgriinsvérde
ETANOL 64-17-5 ASS. 1000 mg/m3

JOD 7553-56-2 ASS. 1 mg/m3,T
Tekniska skyddsatglirder

Mojliphet tilf dgonspolning bor finnes pa arbetsplatsen.

Andningsskydd Andningss dd ekall anvindas nér halten luftFroreningar dverstiger hygieniskt grangvrde. Helmaslk med filter:
Gasfilter A {organiska dmnen, brun).

Skyddshandskar /i risk for hudkontake anviind idmplipa gkyddshandskar.
Oaonskydd Skyddsglassgon vid risk for direktkontakt eller stink.
Hudskydd Vid risk for direktkontakt eller stink bor Hmpliga skyddskifider anvéndas.

9, FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Formfkonsistens Vitska.

Firg Klar. Rgdbrun.

Lult Etanol och jod.

Loslighet Biandbart med vatien,

Flammpunkt ("C) <21 Metod: TCC-Tag stingd kopp

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Férhallanden som bor undvikas
Kan skada packningar, lackerade och mélade ytor, skyddande och tamande fotibelaggningsr och material av
gummi. - -

Roaktiva dmnen etc. ‘
Ftanol som inghr | jodsprit reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel sdvom kalciumhypoklorit,
salpetersyra, vatcperoxid samt kan bilda explosiva fullniinater med vissa nifrater.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

e

tnandning Inandning av dnga kan irritera andningsvigarna och vid héga haller ge symtom som yrsel, huvudvirk,
itamaende och forsamrad reaktionsformaga.

Fértdring Fortaring gor stark sveda i mun och svalg, magsmirlor samé 8y mIom Som vid inandning. Eftcr frtiring av stor
mingd kan ksikaingar och medvestashet lillkomme.

tHudkontakt Lgeningen kan imiera kanslig hud. Altergiskt kontakteksem har rapporierats. Jod absorberas lngsami genait

. ; ..huden. En omfattandc exponering under langre tid kan paverka tyroidca(skoldkortelfun ktionen, vilkct bl. 2. kan

orsaka struma.

Ogonkontakt Spink i Ggonen ger dlark sveda med tirflode, avenmetlt overghende inllammation.
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12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Miljiskyddsatgarder ) . .
Franol har bedomts 8om ej miljefarligt dmne- Miljoeffekter av utstipp av jod 4r datigt p.ndamélda. Den naturdigt
forekommande jodhalten varierar. Mindre utslipp bedbms inte innebara en risk for miljon.

13. AVFALLSHANTERING

Destruktionsmetoder
Stora mangder tag omt hand som farligt evfall

14. TRANSPORTINFORMATION

LANDSVAGSTRANSPORT {ADRIADR-S):

UN-Nr. 1170
Faroklass vigtransport {ADR} Klass 3- Brandfacliga vitskor.
ADR-Kklass 3
JARNVAGSTRANSPORT (RID/RID-S):
Faroklass jaimvag (RID)

SJOTRANSPORT (IMDG):

Faroklass sjgtransport (IMDG) 3z
iMDG-sidnr. 3219
EmS Nr. 306
MFAG Nr. 305
FLYGTRANSPORT (DGR-IATA})

DGR Kiass

15, GALLANDE BESTAMMELSER

Farosymboler

MYCHET
BRANDPANLO

Hilsofara: Ej markningspliktig-

Riskfrasar R-17 Mycketbrandferligt. / Jodsprit 59 50 ml marks ej med Fiamma och "Mycket
brandfachigt" d&

brandrisken ar forswnbar pA grund av liteo fnangd.

Skyddsfraser §-2 Frvares odtkomligt for bam.

S-7 FBrpackningen forvaras val tillsluten.

S-16 Forvaras Aeskilt fign antindningskallor - Rokning forbjuden.

16. OVRIG INFORMATION

Revisionsdatum: 95.06-01
Rev.nr.fersitter Vi-blad av datum: 97-01-08
.- \aruinformationsbladestatus: Godkind. *
Signatue: Zetu
Signatur 2: Elja
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